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N-SERIE

NPR
Modell NPR85G NPR85L NPR85L NPR85L NPR85L NPR85P

Code 5DXYEJ 5DXYEJ 5CWYEJ 5HXYEJ 5JXYEJ 5JXYEJ
Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht 3500 kg 3500 kg 3500 kg 5020 kg 6200 kg 6200 kg
Fahrerhaus breit
Typ Normalkabine Doppelkabine Normalkabine
Sitzplätze 3 7 3
Motor

Modell 4JJ1-X (EURO4)
Typ Diesel mit Luftladekühler, VGS Turbo
Zylinderanzahl 4
Hubraum ccm 2999 
Max. Leistung kW (CV)/rpm 110 kW/2800 U/min
Max. Drehmoment (Nm/rpm) 375 Nm/1600 U/min
Abgasreinigung Abgasrückführung mit Kühler und Partikelfi lter
Einspritzung Direkteinspritzer
Kupplung

Typ Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung
Durchmesser 300 mm
Elektrische Anlage

Batterie 65D23R(NX110-5) x2
Wechselstromgenerator 24V - 50A / Option 24V - 80A 
Getriebe

Typ MYY5T, 5-Gang-Schaltung MYY6S, 6-Gang-Schaltung
Getriebeübersetzung 1.Gang 5,315 5,979
 2.Gang 3,053 3,434
 3.Gang 1,655 1,862
 4.Gang 1,000 1,297
 5.Gang 0,721 1,000
 6.Gang - 0,759
Rückwärtsgang 5,068 5,701
Differentialübersetzung 4,100 4,555
Traktion
Fahrgestell

Aufhängung - Vorderrad Blattfedern – Option mit Stabilisator
Aufhängung - Hinterrad Blattfedern – Option mit Stabilisator
Lenkung Servounterstützte Kugelumlaufl enkung
Wendekreis m 9,7 10,5 10,5 10,5 13,4 13,4
Vorderachse Faust-Lenkachse
Hinterachse Starrachse
Bremsanlage Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Bremskraftverstärker und lastabhängigem Bremskraftregelventil
Scheibenbremsen vorne innenbelüftet 293 mm x 40 mm
Trommelbremsen hinten 320 mm x 75 mm 320 mm x 100 mm
ABS, ASR Option Option Option Serie Serie Serie
Feststellbremse Trommelbremse auf Kardanwelle wirkend
Hilfsbremse unterdruckbetätigte Motorbremse
Felge 5,50J x 16 6,00J x 17,5

Reifen 195/75R16C 215/75R17,5
vorn Einfachbereifung, hinten Doppelbereifung

Kraftstoffbehälter 100 Liter
Maße (mm)

Gesamtlänge 5105 5955 5955 5955 5955 6600
Radstand 2765 3365 3365 3365 3365 3815
Überhang vorne 1085 1085 1085 1085 1085 1085
Überhang hinten 1255 1505 1505 1505 1505 1750
Fahrerhausbreite 1995 1995 1995 1995 1995 1995
Breite an Hinterachse 1914 2129
Höhe 2195 2195 2190 2195 2195 2195
Spurweite vorne 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Spurweite hinten 1485 1485 1485 1485 1650 1650
Gewicht (kg)

Fahrgestell, inkl. Kabine 2130 2205 2460 2250 2305 2340
an Vorderachse 1470 1500 1680 1500 1525 1545
an Hinterachse 660 705 780 750 780 795
Max. zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht 3500 3500 3500 5020 6200 6200
Max. zulässige Achslast vorne/hinten 1900/2200 1900/2200 1900/2200 1900/3600 2400/4600 2400/4600
Nutzlast 1370 1295 1040 2770 3895 3860
Max. zulässige Anhängelast gebremst 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Max. zulässige Anhängelast ungebremst 750 750 750 750 750 750
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht 7000 7000 7000 8520 9700 9700




